
Montá", obsluhu a údr"bu smí provád!t jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.
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Základní blokové schéma

Zdroj 2

Q1 Q2

Zdroj 1

Zát!"

Signalizace

Provedení v rozvád#"i IP54

Provedení vestavné na dve!e rozvád#"e

Aplikace

Funkce

Záskokový automat (dále jen ZA) se pou ívá k zaji t"ní nep!etr ité dodávky elektrické energie v r%zných
sektorechslu eb,pr%mysluapod.

ZA zajistí automatické a p!edev ím bezpe né !ízení p!epínání dvou zdroj% do zát" e tak, aby byla dodr ena
dodávkaelektrickéenergiebezdlouhodobýchvýpadk%.

ZA je ur en pro spolupráci s jisti i/odpína i Modeion a Arion WL, které zaji #ují silové spínání. Podrobn"j í
informaceoosazení jisti %/odpína u jsounastr. 8.

Impulzem pro p!epnutí zdroj% m% e být výpadek jedné nebo více fází, podp"tí nebo p!ep"tí zdroj%. ZA umo, uje
ovládání (zapnutí avypnutí) zálo níhozdroje (generátoru).

! " !
!

" ! !

" "

! !
!

"

" " "
" "

Bezpe nost

Napájení

!
Jisti e/odpína e jsou pomocí ZA vzájemn" elektricky blokovány, aby nedo lo v ádném p!ípad" k zapnutí obou

zdroj% sou asn". Pro zvý ení bezpe nosti p!i manuálním ovládání je mo né jisti e/odpína e navíc doplnit vzájemným
mechanickýmblokováním.

ZA musí být napájen bu- z !ízených zdroj%(resp. z momentáln" aktivního) nebo z nezávislého externího zdroje
nap!.: UPS neboAKU. Od zp%sobu napájení je áste n" odvislá v n"kterých p!ípadech i funkce ZA(viz asové diagramy
nastr. 15a16).

" "
" " " "

" " "

" !
" !

Ovládáníanastavení

Popis

Základní funkce ZAse volí oto ným p!epína em na p!edním panelu a dal í nastavení ( re imy a reak ní asy )
seprovádípomocíovládacíhopanelu.

" " " "" !

Na elnímpanelu je

Uvnit! záskokovéhoautomatu

"

A) displej informující obsluhuo okam itémstavu jisti %,zdroj%apráv"aktuáln"provád"né innosti

B) dotykovýdisplej, kterýslou í knastaveníparametr%proautomatické !ízení záskoku.
Nap!.: reak ní asy (podrobn"j í informace viz tabulka.Parametry' na str. 8), re im automatického záskoku (viz
.Funkce a nastavení' na str. 13 a 14) nebo bezpe nostní heslo, které chrání nastavení ZA proti neoprávn"nému
p!enastavení.

C) oto nýp!epína , kterýmsenastavují základní4 funkceZA
(podrobn"j í popisviz.Funkceanastavení' nastr. 13a14)

A) má u ivatel mo nost nastavit na podp"#ových relé (pouze provedení ZA-xx-xx1x) hodnotu podp"tí a p!ep"tí
(nezávislenasob"), kteroumáZAvyhodnotit jakoporuchunazdroji a reagovat nani.

B) je roubovací svorkovniceprop!ipojení jednotlivýchvodi %kabelu, kterépropojujíZAs jisti i/odpína i.

!

!
" !

"

! !

"

" "

" "
"

" "

" " "

Dv#základníprovedení

Umíst#ní jisti $/odpína$a jejichpropojení sZA

ZAsedodává:

a) vprovedenívkovovémrozvád" i IP54

b)vprovedenívestavném dodve!í rozvád" e

Umíst"ní jisti % (jejich vzájemná vzdálenost) není nijak omezeno.
Pokud je ke zvý ení bezpe nosti p!i manuálním ovládání pou ito
mechanické blokování, je vzdálenost jisti %/odpína % dána
pou itýmmechanickýmblokováním.

"

"

"
"

" "

! !

" !

!
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ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
POPIS

Výhody:

Na displeji ZA informuje obsluhu o
okam&itém stavu jisti"$, zdroj$ a práv#
provád#né"innosti.

ZA je proti neoprávn#nému p!enastavení
chrán#noheslem.

K167

Dotykový displej

P#epína$ funkcíRozvád!$ IP54



Po dohod" s výrobcem je mo$né doplnit ZA nap!. o následující funkce:
- signalizace dal+ích stav% a funkcí
- sledování podp"tí na zát"$i
- sledování dal+ích vn"j+ích vliv% apod.

V%echna provedení doporu"ujeme p!ed objednávkou konzultovat s výrobcem.

Kryt na záskokový automat ve
vestavném provedení do dve%í
rozvád!#e je mo&né dodat po
dohod! s výrobcem.
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ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNA' ENÍ ZÁSKOKOVÉHO AUTOMATU MODI

Provedení vestavné na dve!e rozvád#"e

K167

0
1

0
1

6
7
8

0
1
2

0
1

6

MODI ZA - X X - X X X X - Y Kód speciálního provedení
A3 stop tla$ítko
B1 plastový kryt

Signalizace

Sledovací obvod sít!

napájení ze zálo"ního zdroje 24V DC
vlastní napájení z transf. ze vstupní strany + svorky pro zálo"ní zdroj 24V
napájení ze zálo"ního zdroje 110-230V AC/DC

podp!%ová relé s nastavením, sledování sledu fází
sledování pouze výpadk& nap!tí

pro ovládání dvou zdroj& s podélnou spojkou

#ízení kombinace Modeion BL
#ízení kombinace Modeion BC, BD, BH
#ízení kombinace ARION WL

"ízené kombinace jisti#$

vestavné provedení na dve#e rozvád!$e
provedení v kovovém rozvád!$i

Mechanické uspo%ádání

Napájení záskokového automatu

pro ovládání dvou zdroj&
Provedení

signaliza$ní kontakty p#epína$e re"imu + signalizace
zapnutého jisti$e + signál pro generátor + poruchový stav



Záskokový automat ZA-00-xxxx

Záskokový automat ZA-01-xxxx

- Návod k pou ití
- Osv"d ení o jakosti a kompletnosti výrobku
- Záskokový automat

- Návod k pou ití
- Osv"d ení o jakosti a kompletnosti výrobku
- Záskokový automat
- roub M6x8 4ks

!

!

#

"

"

- roub M8x8 4ks#

MONTÁ-

Záskokový automat ZA-00-xxxx

Rozvád" ZAje uzp%soben k montá i na st"nu nebo k zástavb" dovnit! rozvád" ového pole. K jeho upevn"ní je nutné pou ít rouby M8. ZAmusí být namontován na
takovémmíst", abynedocházelokporu eníplatnýchnorem avýrobcemstanovenýchprovozníchpodmínek, vizkapitolaParametry.

" "! ! "
"

Postup montá e :
1) P!i roubujeme rozvád"& p!ilo enými rouby M8 na st"nu.
2) Propojíme ZA s jisti i, viz Schéma zapojení.
3) Provedeme nastavení a ZA uvedeme do chodu, viz kap. Funkce a nastavení str.13,14.

!
" ! "

"

Záskokový automat ZA-01-xxxx

ZAje uzp%soben k zástavb"na dve!e rozvád" e.K jeho upevn"ní je nutnépou ít rouby M6. ZAmusí být namontován na takovém míst", aby nedocházelo k poru ení
platnýchnoremavýrobcemstanovenýchprovozníchpodmínek, vizkapitolaParametry

" ! " "
.

Postup montá e:
1) Do dve!í rozvád" e vyst!ihneme  otvory pro displej ZA a p!epína funkcí.
2) Do p!ipravených dve!í rozvád"&e upevníme displej.
3) Upevníme základní desku ZA a p!epína funkcí.
4) Propojíme displej se základní deskou ZA.
5) Propojíme ZA s jisti i, viz  kap.  Schéma.
6) Provedeme nastavení a uvedeme ZA do chodu, viz kap. Funkce a nastavení str.13,14.

!
" "

"

"
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SOU' ÁSTI DODÁVKY
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Provedení ZA-00-xxx

Vrtací plán pro montá&na st#nu
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ROZM) RY
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Provedení ZA-01-xxxx
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ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
ROZM) RY
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Otvor pro p!epína& funkcí
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0

Otvor pro displej
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NEZBYTNÉ VYBAVENÍ JISTI'( /ODPÍNA'( . ÍZENÝCH ZÁSKOKOVÝM AUTOMATEM

Pozn.: Jisti e je mo né doplnit mechanickým blokováním.
Podrobn"j í informace o jisti ích/odpína ích BC160, BD250, BH630, BL1000 a BL1600 naleznete v katalogu Kompaktní jisti e.
Podrobn"j í informace o jisti ích/odpína ích Arion WL naleznete v katalogu Vzduchové jisti e Arion WL.

"
" " "
" " "

!
"
"
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ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
PARAMETRY
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1)

2)

3)

4)

5)

dle provedení viz str. 4
vzhledem k za!azení p!ístroje do kategorie p!ep"tí I (citlivé elektronické p!ístroje) dle SN EN 60664-1 doporu ujeme záskokový automat MODI chránit proti p!ep"tí v souladu s SN EN 62305.
Pro výb"r vhodné p!ep"#ové ochrany je mo né vyu ít Aplika ní p!íru ky, která je voln" ke sta ení na www.oez.cz.
ze zdroje, který je práv" p!ipojen k zát"$i, p!i výpadku obou zdroj% je ZA bez nap"tí do té doby, dokud se na jednom ze zdroj% neobjeví nap"tí
v p!ípad" stálého napájení automatu
v p!ípad", $e automat není napájen

! " !
" "! ! !

Typ jisti"e BC160 BD250+ BH630+ BL1000S BL1600S ARION WL

P!íslu%enství

Podp"#ová spou+# SP-BC-X024 SP-BHD-X024 SP-BHD-X024 SP-BL-X024 SP-BL-X024 -

Pomocný spína& PS-BC-0010-Au PS-BHD-1100-Au PS-BHD-1100-Au PS-BL-2200-Au PS-BL-2200-Au -

Náv"stní spína& NS-BC-0010-Au PS-BHD-1000-Au PS-BHD-1000-Au - - -

Relativní spína& - - - PS-BL-2200-Au PS-BL-2200-Au -

Motorový pohon MP-BC-X230-B MP-BD-X230 MP-BH-X230 MP-BL-X230 MP-BL-X230 -

ARION WL - - - - - / .-/ .-4AJ2-Z+C22+K07+xxx1)

1) xxx- mechanické blokování dle jisti&e S55 - pevné provedení jisti&e

R55 - výsuvné provedení s rámem

R56 - pro zásuvný rám

R57 - pro výsuvný jisti&

NAPÁJENÍ

Externí (vývody 26,27)z nezáv islého zdroje

AC Ue

DC Ue

P!íkon AC/DC 100 VA / 100 W

Kategorie p!ep"tí I2)

Interní3) z aktivního zdroje

Jmenov itý kmito&et fn 50 / 60 Hz

ZA-00-xxxx IP54

ZA-01-xxxx IP54/20

normy

rádiové vyza!ování ZA-00-xxxx

ZA-01-xxxx t!ída A

ru+ivá nap"tí ZA-00-xxxx t!ída B

ZA-01-xxxx

Rozsah teploty okolí 0 ÷ 50 °C

Místní LCD

(vývody 12-15)

(vývody 22-25)

P!ipojovací pr%!ez S

T1 0÷ 999 s, po 1 s

T2 0÷ 999 s, po 1 s

T3 0÷ 999 s, po 1 s
TA 0,5 s

Poznámka:

ZA-01-xxxx 11 kg
* SN EN 947-6-1 ed.2: 2006;* SN EN 60204-1 ed.2: 2007;* SN

332000-3: 1995+ Z3: 2009;* SN 332000-4-41 ed.2: 2007+ Z1:

2010;* SN EN 60068-2-1 ed. 2: 2008;* SN EN 60068-2-2:

2008;* SN EN 60068-3-3: 1999

Elektromagnetická

kompatibilita

* SN EN 60947-1 ed4: 2007,* SN EN 55011 ed.2: 2007

t!ída B

t!ída B

Dálková

Doba od výpadku nap"tí, po které vypne jisti&5)

I k" - zkratový proud v obvodu zdroj!

NASTAVENÍ' AS(

Kontrolovaná doba výpadku nap"tí 4)

Min. doba mezi p!epnutím jisti&%4)

AC Ie / Ue

DC Ie / Ue

0,5÷ 1 mm2 (doporu&ujeme min. 0,75 mm2)

Kontrolovaná doba obnoveného nap"tí

Nastavení podp"tí

Nastavení p!ep"tí

PODP)* OVÁ RELÉ

max . -30 % Un
max . +30 % Un

10 A / 230 V (AC3) (bezpotenciálové kontakty )

0,1 A / 24 V (proti svorce -)

Jmenov ité pracovní nap"tí

Rozm"ry ) xVxH

Kry tí vnit!ní/vn" j+í

Ik" = max . 10 kA, Ik" = >10 kA - nutné p!edji+t"ní pojistkami 6÷

16 A s charakteristikou gG

24 V1) u ZA-0x -x0(1)xx , nebo 110÷ 230 V u ZA-0x -x2xx

24 V1) u ZA-0x -x0(1)xx , nebo 110÷ 230 V u ZA-0x -x2xx

(signalizace je funk&ní pouze pokud je automat napájen)

OBSLUHA

SIGNALIZACE PROVOZU

Normy

Hmotnost

§5 vyhlá+ky 50/70sb.

ZA-00-xxxx 500 x 500 x 150 mm

ZA-01-xxxx v iz str. 7

ZA-00-xxxx 21 kg
m



Zapojení pro BC160...

T            - transformátor       -
G - generátor              -
F            - pojistky 6-16A s charakteristikou gG

ZA - záskokový automat

1.BC160 - jisti zdroje 1

2.BC160 - jisti zdroje 2

Z - zát#

musí být dodr en sled fází
musí být dodr en sled fází

XT0                              - p!ipojovací svorkovnice
SA - p!epína funkce
H1-3 - signalizace funkce ZA
H4 - signál pro zapnutí generátoru
H5 - signál zapnut zdroj 1
H6 - signál zapnut zdroj 2
H7 - signál chyba

26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje
SB1                               - stop tla&ítko

SP-BC-X024 - podp"#ová spou#
2.PS-BC-0010-Au - pomocný spína&
3.PS-BC-1100-Au - pomocný spína
1.NS-BC-0010-Au - náv"stní spína
MP-BC-X230-B - motorový pohon

SP-BC-X024 - podp"#ová spou#
2.PS-BC-0010-Au -pomocný spína&
3.PS-BC-0010-Au - pomocný spína
1.NS-BC-0010-Au - náv"stní spína
MP-BC-X230-B - motorový pohon

!
!

"

"

"

"
"

"
"

- 10 A/AC 230 V (AC3)
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce  / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )

- AC/DC 24 V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 V, AC 230 V / DC 220 V u ZA-xx-x2xx
(pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3)

!

!

!
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T            - transformátor       -
G - generátor              -
F            - pojistky 6-16A s charakteristikou gG

ZA - záskokový automat

1.BD250+ (1.BH630+ ) - jisti zdroje 1

2.BD250+ (2.BH630+ ) - jisti zdroje 2

Z - zát#

musí být dodr en sled fází
musí být dodr en sled fází

XT0 - p!ipojovací svorkovnice
SA - p!epína funkce
H1-3 - signalizace funkce ZA
H4 - signál pro zapnutí generátoru
H5 - signál zapnut zdroj 1
H6 - signál zapnut zdroj 2
H7 - signál chyba

26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje
SB1                                - stop tla&ítko

SP-BHD-X024 - podp"#ová spou#
3.PS-BHD-1100-Au - pomocný spína
1.PS-BHD-1000-Au - náv"stní spína
MP-BD-X230 (MP-BH-X230) - motorový pohon

SP-BHD-X024 - podp"#ová spou#
3.PS-BHD-1100-Au - pomocný spína
1.PS-BHD-1000-Au - náv"stní spína
MP-BD-X230 (MP-BH-X230) - motorový pohon

!
!

"

"

"

"
"

"
"

- 10 A/AC 230 V (AC3)
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce  / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )

- AC/DC 24 V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 V, AC 230 V / DC 220 V u ZA-xx-x2xx
(pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3)

!

!

!

Zapojení pro BD250... a BH630...
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Zapojení pro BL

T            - transformátor       -
G - generátor              -
F            - pojistky 6-16A s charakteristikou gG

ZA - záskokový automat

1.BL... - jisti zdroje 1

2.BL... - jisti zdroje 2

Z - zát#

musí být dodr en sled fází
musí být dodr en sled fází

XT0 - p!ipojovací svorkovnice
SA - p!epína funkce
H1-3 - signalizace funkce ZA
H4 - signál pro zapnutí generátoru
H5 - signál zapnut zdroj 1
H6 - signál zapnut zdroj 2
H7 - signál chyba

26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje
SB1                                - stop tla&ítko

SP-BL-X024 - podp"#ová spou#
3.PS-BL-2200-Au - pomocný spína
1.PS-BL-2200-Au - náv"stní spína
MP-BL-X230 - motorový pohon

SP-BL-X024 - podp"#ová spou#
3.PS-BL-2200-Au - pomocný spína
1.PS-BL-2200-Au - náv"stní spína
MP-BL-X230 - motorový pohon

!
!

"

"

"

"
"

"
"

- 10 A/AC 230 V (AC3)
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce  / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )

- AC/DC 24 V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 V, AC 230 V / DC 220 V u ZA-xx-x2xx
(pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3)

!

!

!
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Zapojení pro Arion WL

T            - transformátor       -
G - generátor              -
F            - pojistky 6-16A s charakteristikou gG

ZA - záskokový automat

1. Arion - jisti zdroje 1

2. Arion - jisti zdroje 2

Z - zát#

musí být dodr en sled fází
musí být dodr en sled fází

XT0 - p!ipojovací svorkovnice
SA - p!epína funkce
H1-3 - signalizace funkce ZA
H4 - signál pro zapnutí generátoru
H5 - signál zapnut zdroj 1
H6 - signál zapnut zdroj 2
H7 - signál chyba

26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje
SB1                                - stop tla&ítko

X5,6,7 - konektor pro p!ipojení p!íslu+enství (viz dokumentace jisti&e Arion)

!
!

"
- 10 A/AC 230 V (AC3)
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce  / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )
- 0,1 A/DC 24 V  (proti svorce / - / mínus )

- AC/DC 24 V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 V, AC 230 V / DC 220 V u ZA-xx-x2xx
(pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3)

X5,6,7 - konektor pro p!ipojení p!íslu enství (viz dokumentace jisti e Arion)

!

!
" "

!
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Funkce: -ur uje automatický nebo manuální provoz

Re im: -ur uje prioritu zdroj$ v automatickém provozu

!

!

(nastavuje se oto ným p!epína em)

(nastavuje se ovládacími tla ítky  automatu)

" "

"
!

Funkce:

1)AUTOMATICKÝPROVOZ AUTOMATICKÝZÁSKOK(polohap!epína e3,signalizaceH3)

ZAumípracovat ve t!ech re imech, které jsouvolenypomocíovládacích tla íteknadispleji. Jemo nonastavit, zda jsou zdroje

z
c

a dále je mo né nastavit min. dobu mezi p!epnutím zdroj%(T ) a asy pro detekci p!ítomnosti nap"tí (T

"

"

"

! !
a) rovnocenné
b) prioritumá1. droj
) prioritumá2.zdroj

! ) a výpadku napájení (T ) .2 3 1

Re im:

a)ROVNOCENNÉZDROJE
(re imur enýp!edev ímpronapájení zedvou transformátor$)

B)PRIORITA 1.ZDROJE
(re im ur ený p!edev ím pro napájení zát# e z transformátoru jako hlavního zdroje a generátoru jako zálo ního zdroje
1. zdroj transformátor, 2. zdroj generátor)

c) PRIORITA 2. ZDROJE
PRIORITA1.ZDROJE,z

!

! "

! " ! !

!

!

- viz asovýdiagram1a2

Zát" mu e být napájena trvale z kteréhokoli zdroje. Pokud dojde k výpadku nap"tí zdroje, ze kterého je napájena zát" , dojde k
odpojení zdroje od zát" e a k p!ipojení druhého zdroje. Po obnovení nap"tí zdroje, ze kterého byla p%vodn" zát" napájená,
z%stává k zát" i i nadále p!ipojen druhý zdroj, proto e automat pracuje v rovnocenném re imu. P!epnutí na první zdroj je mo né
ru n" (p!epnutímp!epína ezpolohy3postupn" dopolohy0 3 ) neboautomatickypoztrát" nap"tí druhéhozdroje.

- viz asovýdiagram3a4

Zát" je napájená trvale z hlavního zdroje (transformátoru). Pokud dojde k výpadku nap"tí, dojde k automatickému odpojení
hlavního zdroje od zát" e a aktivuje se signál pro zapnutí generátoru. Po nab"hnutí generátoru dojde k automatickému
p!ipojení generátoru k zát" i. Po obnovení nap"tí hlavního zdroje dojde k automatickému p!epnutí zdroj%a  zát" je op"t
trvale napájena z hlavního zdroje.

-obdoba re imu droje jsouv akvopa némpo!adí

"

" "

"

"

! ! !
! !

! ! ! !

!
!

! !

! "

1.zdroj generátor
2.zdroj transformátor

1)

2)MANUÁLNÍPROVOZ-Provozpouzena1. drojz (polohap!epína e1,signalizaceH1)

Zát" je trvalenapájenazprvníhozdrojeapokuddojdekvýpadkunap"tí, dojdekautomatickémuodpojení zdrojeodzát" e.Zdroj z%staneodpojen ipo obnovení jehonap"tí.
P!ipojit zdroj jemo népouze ru n" (p!epnutímp!epína ezpolohy1postupn" dopolohy0 -

"

" "
! !

! 1 ).1)

3)MANUÁLNÍPROVOZ-Provozpouzena2. drojz (polohap!epína e2,signalizaceH2)

Zát" je trvale napájena z druhého zdroje a pokud dojde k výpadku nap"tí, dojde k automatickému odpojení zdroje od zát" e. Zdroj z%stane odpojen i po obnovení jeho nap"tí. P!ipojit zdroj
jemo népouze ru n" (p!epnutímp!epína ezpolohy2postupn" dopolohy0 -

"

" "
! !
! 2 ).1)

4)MANUÁLNÍPROVOZ-1. zdroj i 2. zdroj jevypnut(polohap!epína e0)"

1) v poloze p!epína e 0 je nutné dodr et pauzu min. 2 s p!ed dal í manipulací s p!epína em" "! "

- 13 -

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
FUNKCE A NASTAVENÍ

Poloha'0( - Jisti&vypnutý

Poloha'3( - Automatický provoz

Poloha'2( - manuální provoz
2. zdroje

Poloha'1( - manuální provoz
1. zdroje

K167
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ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
FUNKCE A NASTAVENÍ

Nastavení podp#,ových relé (pouze provedení ZA-xx-xx1x)
ZA sleduje úrove, nap"tí zdroj%, výpadky a sled fází pomocí podp"#ových relé . Na t"chto relé lze nastavit úrove,

p!ep"tí (podp"tí), na kterou má ZA reagovat v rozmezí + 30% / -20%, v p!ípad" zaji t"ní trvalého napájení systému z
druhého nebo zálo ního zdroje je mo no nastavit toleranci sledovaného nap"tí na +/- 30%. Zpo d"ní sepnutí kontaktu
podp"#ového relé jenastavenozvýrobya nelzehom"nit.

"
! ! !

Nastavení parametr$
V echny parametry jsou zablokovány heslem. Po zadání hesla jsou p!ístupné v echny volby parametr%

do tédoby,ne jeukon en re imnastaveníparametr%.
" "

! !"

Do menu nastavení parametr%se vstupuje stisknutím klávesy F1 na ovládacím panelu. Poté je nutné
zadat heslo. Heslo se skládá ze 4&íslic. Ty zadáte na klávesnici, která se zobrazí, kdy$kliknete do kolonky
hesla. Heslo se musí potvrdit tla&ítkem'Enter(. Poté znova stisknout klávesu F1 Parametry a zobrazí se
menu nastavení parametr%.

Heslem je výrobní" íslo záskokového

Re&im funkce ZA
Stisknutím p!íslu+ného tla&ítka v menu parametr%(Hlavní/Zálo$ní, Rovnocenné, Zálo$ní/Hlavní)
je nastavován po$adovaný re$im. Aktuální re$im je zobrazen v kolonce.

Nastavení"as$ ZA
V menu parametr%se nastavují 3&asy:

T1 -* as, po který musí trvat chyba na zdroji, aby byla pova$ována za výpadek.
T2 -* as, po který musí být zát"$ bez nap"tí, tedy&as mezi p!epnutím jisti&%.
T3 -* as, po který musí být zdroj obnoven, aby byl pova$ován za dobrý.

Ukon"ení nastavení parametr$
Pro návrat na hlavní obrazovku slou$í klávesy F2-4.

Ovládací panel - hlavní obrazovka

Nastavení podp"tí
2. zdroje

Nastavení podp"tí
1. zdroje

Nastavení p!ep"tí
1. zdroje

Nastavení p!ep"tí
2. zdroje

Podp#,ová relé

Ovládací panel - nastavení parametr$
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ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
' ASOVÉ DIAGRAMY

U
Q
U
Q
U !
U napájení automatu
T kontrolovaná doba vý
T
T
T

!

, T , T  jsou nastavitelné

T1

T1

T2

T2

Z

nA

1

2

3

A

1 2 3

nap"tí 1. transformátoru
jisti 1. transformátoru
nap"tí 2. transformátoru
jisti 2. transformátoru
nap"tí na zát" i

padku nap"tí
min. doba mezi p!etnutím jisti%
kontrolovaná doba obnoveného nap"tí
doba od výpadku nap"tí, po které vypne jisti
v p!ípad", e automat není napájen

pozn.: asy T

"

"

"

"

"

U
Q j
U
Q
U !
U napájení automatu
T
T
T

, T , T  jsou nastavitelné

T1

T1

T2

T2

Z

nA

1

2

3

1 2 3

nap"tí 1. transformátoru
isti 1. transformátoru
nap"tí 2. transformátoru
jisti 2. transformátoru
nap"tí na zát" i

kontrolovaná doba výpadku nap"tí
min. doba mezi p!etnutím jisti%
kontrolovaná doba obnoveného nap"tí

pozn.: asy T

"

"

"

"

Popis funkce
Výchozí stav: Na 1. zdroji i 2. zdroji je nap"tí. Zát" je napájena z 1. zdroje.

a je-li p!ítomno
U alespo, min. po dobu T , dojde po ase T . Proto e ZA pracuje v
re imu rovnocenných zdroj%, z%stává Q

,ZA na tentovýpadeknap"tí nereaguje.

li
p!ítomno ,dojdepo aseT

a není p!ítomno U , dojde po ase T

jedob"hnutí asuT

a je-li p!ítomno
U alespo, po dobuT , dojdepo aseT

!

1.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q
k automatickému zapnutí Q !

! . zapnut i po obnovení U na dobu del"í ne! T . Pokud dojde k
výpadkuU ,nadobukrat"í ne! T

2.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu del"í ne! T , dojde k automatickému vypnutí Q a je-
U ji! min.podobuT kautomatickémuzapnutíQ .

3.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U k automatickému vypnutí Q .
Po obnovení U na dobu min.T dojde k automatickému zapnutí Q . Podmínkou automatického zapnutí
Q .

4.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q
kautomatickémuzapnutíQ .

T1 1 1

T2 3 2 2

2 T1 3

T2 1

T2 1 2

T1 3 2 1

T1 T2 A 1

T2 3 2

2 2

T2 1 2

T1 3 2 1

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

"

"

"

"

"

Popis funkce
Výchozí stav: Na 1. zdroji i 2. Zdroji je nap"tí. Zát" je napájena z 1. zdroje.

a je-li p!ítomno U
alespo, min. po dobu T dojde po ase T . Proto e ZA pracuje v re imu
rovnocenných zdroj%, z%stává Q

,ZA na tentovýpadeknap"tí nereaguje.

a je-li p!ítomno
,dojdepo aseT

jedob"hnutí asuT

a je-li p!ítomno U
alespo, po dobuT , dojdepo aseT

!

1.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q
, k automatickému zapnutí Q ! !

. zapnut i po obnovení U na dobu del"í ne! T . Pokud dojde k výpadku U , na
dobukrat"í ne! T

2.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu del"í ne! T , dojde k automatickému vypnutí Q U ji!
min.podobuT kautomatickémuzapnutíQ .

3.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q . Po obnovení U na dobu
min.T dojdekautomatickémuzapnutíQ .PodmínkouautomatickéhozapnutíQ .

4.automatickýzáskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q
kautomatickémuzapnutíQ .

T1 1 1 T2

3 2 2

2 T1 3 T2

1

T2 1 2 T1

3 2 1

T1 1 1 T2

3 2 2 2

T2 1 2 T1

3 2 1

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

"

"

"

"

' asový diagram 1

' asový diagram 2

Funkce Re!im: Napájení :: automatický záskok rovnocenný (1. zdroj transformátor, 2. zdroj transformátor), z aktivního zdrojeZA

Funkce: Re!im: Napájení :automatický záskok rovnocenný (1. zdroj transformátor, 2. zdroj transformátor), z nezávislého externíhoZA zdroje
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ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
' ASOVÉ DIAGRAMY
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U
Q
U
Q
U !
U napájení automatu
S signál pro funkci generátoru
T
T
T
T

!

, T , T  jsou nastavitelné

T

T

G

G

Z

nA

G

1

2

3

A

1 2 3

nap"tí transformátoru
jisti transformátoru
nap"tí generátoru
jisti generátoru
nap"tí na zát" i

kontrolovaná doba výpadku nap"tí
min. doba mezi p!etnutím jisti%
kontrolovaná doba obnoveného nap"tí
doba od výpadku nap"tí, po které vypne jisti
v p!ípad", e automat není napájen

pozn.: asy T

"

"

"

"

"

Popis funkce
Výchozí stav: Na 1. zdroji i je nap"tí. Zát" je napájena z 1. zdroje.

alespo, na dobu T ,
je dob"hnutí asu T

ZA ek nap"tí nereaguje.

a signál pro
chod generátoru p!estane být aktivní. Po ase T

d!ív ne se objeví U
, je

dob"hnutí asu T

!

1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q a signál pro
chod generátoru je aktivní. Objeví-li se U je automaticky zapnut Q .
Podmínkou pro zapnutí Q . Pokud dojde k výpadku U , na dobu krat"í ne! T ,

na tento výpad

2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U na dobu min. T  , dojde k automatickému vypnutí Q
dojde k automatickému zapnutí Q .

3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q a signál pro
chod generátoru je aktivní. Pokud dojde k obnovení U na dobu min. T! na
dobu min. T dojde k automatickému zapnutí Q . Podmínkou automatického zapnutí Q

.

T 1

G 3 G

G 2 G 1

T 3 G

2 T

T 1

T 3 G

3 T T

2

T

T

"

"

"

' asový diagram 3

' asový diagram 4

Funkce: Re!im: Napájení :automatický záskok priorita 1. zdroje (1. zdroj transformátor, 2. generátor), z nezávislého externího zdrojeZA

U
Q
U
Q
U !
U napájení automatu
S signál pro funkci generátoru
T
T
T

, T , T  jsou nastavitelné

T

T

G

Z

nA

G

1

2

3

1 2 3

nap"tí transformátoru
jisti transformátoru
nap"tí generátoru
jisti generátoru
nap"tí na zát" i

kontrolovaná doba výpadku nap"tí
min. doba mezi p!etnutím jisti%
kontrolovaná doba obnoveného nap"tí

pozn.: asy T

"

"

"

"

G

Popis funkce
Výchozí stav: Na 1. zdroji i je nap"tí. Zát" je napájena z 1. zdroje.

alespo, na dobu T ,
je dob"hnutí asu T , ZA na tento výpadek nap"tí

nereaguje.

a signál pro chod
generátoru p!estane být aktivní. Po ase T

d!ív ne se objeví U ,
je dob"hnutí asu T

!

1. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q a signál pro chod
generátoru je aktivní. Objeví-li se U je automaticky zapnut Q . Podmínkou pro zapnutí
Q . Pokud dojde k výpadku U , na dobu krat"í ne! T

2. automatický záskok: Pokud dojde k obnovení U na dobu min. T  , dojde k automatickému vypnutí Q
dojde k automatickému zapnutí Q .

3. automatický záskok: Pokud dojde k výpadku U na dobu min. T , dojde k automatickému vypnutí Q a signál pro chod
generátoru je aktivní. Pokud dojde k obnovení U na dobu min. T! na dobu min. T
dojde k automatickému zapnutí Q . Podmínkou automatického zapnutí Q .

T 1

G 3 G

G 2 G 1

T 3 G

2 T

T 1

T 3 G 3

T T 2

T

T

"

"

"

Funkce: Re!im: Napájení :automatický záskok priorita 1. zdroje (1. zdroj transformátor, 2. generátor), z aktivního zdrojeZA
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Jisti&e vypnuty Záskokový automat je vypnut

Jisti&1 zapnut Zát"$ je napájena ze zdroje 1

Jisti&2 zapnut Zát"$ je napájena ze zdroje 2

JISTI' E

Poloha 0 - Vypnuto Jisti&e vypnuty , reset systému (nulování chybových hlá+ení )

Poloha 1 - Trvale 1 Trvale sepnut jisti&1, (p!i výpadku nap" tí nedojde k záskoku)

Poloha 2 - Trvale 2 Trvale sepnut jisti&2, (p!i výpadku nap" tí nedojde k záskoku)

Poloha 3 - Automat Automatický chod, jisti&e jsou!ízeny systémem MODI

P. EPÍNA'

Zdroj 1 hlavní - zdroj 2 zálo$ní Re$im hlavní/zálo$ní viz Funkce automatického záskoku

Rovnocenné zdroje Re$im rovnocenných zdroj%viz Funkce automatického záskoku

Zdroj 2 hlavní - zdroj 1 zálo$ní Re$im hlavní/zálo$ní viz Funkce automatického záskoku

RE- IM

Oba zdroje mimo Oba zdroje jsou mimo nastavenou toleranci nebo m" ly výpadek nap" tí

Zdroj 1 OK / Zdroj 2 mimo Zdroj 1 je v toleranci a zdroj 2 má výpadek nap" tí nebo není v toleranci

Zdroj 1 mimo / Zdroj 2 OK Zdroj 2 je v toleranci a zdroj 1 má výpadek nap" tí nebo není v toleranci

Zdroj 1 byl mimo Zdroj 1 byl mimo nastavenou toleranci nebo m" l výpadek nap"tí

Zdroj 2 byl mimo Zdroj 2 byl mimo nastavenou toleranci nebo m" l výpadek nap"tí

Oba zdroje OK Oba zdroje jsou v toleranci nap" tí

ZDROJE

Nelze zapnout jisti&1 Nepoda!ilo se zapnout jisti&1 b"hem&asu Tz (nastaveného v  programu ZA, není volitelný)

Nelze zapnout jisti&2 Nepoda!ilo se zapnout jisti&2 b"hem&asu Tz (nastaveného v  programu ZA, není volitelný)

Nelze vypnout jisti&1 Nepoda!ilo se vypnout jisti&1 b"hem&asu Tv (nastaveného v  programu ZA, není volitelný)

Nelze vypnout jisti&2 Nepoda!ilo se vypnout jisti&2 b"hem&asu Tv (nastaveného v  programu ZA, není volitelný)

Jisti&1 vypnul spou+tí
Spou+#jisti&e 1 vybavila, pouze s  jisti&i BC/BD/BH/Arion. Je-li jisti&ve výsuvném provedení, m%$e být
hlá+ení zp%sobeno vysunutím jisti&e.

Jisti&2 vypnul spou+tí
Spou+#jisti&e 2 vybavila, pouze s  jisti&i BC/BD/BH/Arion. Je-li jisti&ve výsuvném provedení, m%$e být
hlá+ení zp%sobeno vysunutím jisti&e.

Chyba jisti&e 1 Spou+#jisti&e 1 vybavila nebo jiná porucha jisti&e, pouze s jisti&i BL

Chyba jisti&e 2 Spou+#jisti&e 2 vybavila nebo jiná porucha jisti&e, pouze s jisti&i BL

Jisti&1 samovoln" vypnul Do+lo k vypnutí jisti&e 1 bez povelu ZA, nejedná se o vybavení spou+tí

Jisti&2 samovoln" vypnul Do+lo k vypnutí jisti&e 2 bez povelu ZA, nejedná se o vybavení spou+tí

Chyba p!epína&e zm"na p!i výpadku P!i výpadku napájení ZA do+lo ke zm"n" polohy p!epína&e funkcí

Zdroj 1 byl mimo toleranci Zdroj&.1 byl mimo toleranci nebo m" l výpadek

Zdroj 2 byl mimo toleranci Zdroj&.2 byl mimo toleranci nebo m" l výpadek

CHYBY



1)
p!epnout p!epína&funkce.SA' do polohy.0'
v p!ípad", $e je ZA v provedení s m"!ením podp"tí / p!ep"tí a sledu fází (ZA-xx-xx1x), nastavit horní zelený trimr na m"!ících relé.Ka1, KA2' na základní
hodnotu  + 10% , dolní zelený trimr na hodnotu  10%
zapnout oba sledované zdroje ,  zm"! it nap"tí na svorkách.1L1-2L3' svorkovnice.XT0', v p!ípad", $e jsou výstupy zdroje vyvedeny ve&ty!vodi&ové
soustav" (3 fáze + PEN), je nutné propojit svorky.N' a .PE' na svorkovnici.XT0'
po p!ivedení nap"tí ze zdroj%na svorkovnici.XT0' se na displeji zobrazí nápis.Jisti&e vypnuty(, Oba zdroje OK'
provést kontrolu nastavení parametr%pomocí displeje!ídící jednotky

Nastaveno  z výroby :
Re$im - nastaven na.hlavní/zálo$ní'
T

2)

p!epnout p!epína&funkce dále jen.SA' do polohy.1' trvale zdroj&1
ZA musí zapnout jisti&prvního zdroje a zobrazit hlá+ení. '
p!epnout  p!epína& .SA' do polohy.0' vypnuto , zapnutý jisti&musí vypnout, v této poloze je nutné setrvat alespo, 2 s, aby do+lo k resetu!ídící jednotky
p!epnout p!epína& .SA' do polohy.2' trvale zdroj&2
ZA musí zapnout jisti&druhého zdroje a zobrazit hlá+ení. '
p!epnout  p!epína& .SA' do polohy.0' vypnuto , zapnutý jisti&musí vypnout, v této poloze je nutné setrvat alespo, 2 s, aby do+lo k resetu!ídící jednotky

p!epnout p!epína& .SA' do polohy.3' automatický chod
ZA musí zapnout jisti&hlavního zdroje a zobrazit hlá+ení. ' a
vypnout hlavní zdroj (mo$no nasimulovat vypnutím jisti&e .FA1' na panelu ZA), jisti&hlavního zdroje Q musí vypnout* a zapnout* jisti&zálo$ního zdroje Q
ZA musí zobrazit hlá+ení. ' a

zapnout hlavní zdroj (v p!ípad" simulace výpadku zapnout jisti& .FA1') v p!ípad" , $e je funkce  ZA nastavena na.hlavní/zálo$ní', musí vypnout* jisti&
zálo$ního zdroje Q a zapnout* jisti&hlavního zdroje Q , nakonec se zobrazí hlá+ení. ' a , v p!ípad" , $e je funkce  ZA
nastavena na. ', musí z%stat zapnut jisti&zálo$ního zdroje Q , k p!echodu na hlavní zdroj dojde a$p!i výpadku nap"tí zálo$ního zdroje
(mo$no nasimulovat vypnutím jisti&e .FA2' na panelu ZA), po p!echodu na hlavní zdroj* zobrazí se hlá+ení. '
p!epnout  p!epína& .SA' do polohy.0' vypnuto , zapnutý jisti&musí vypnout, v této poloze je nutné setrvat alespo, 2sec., aby do+lo k resetu!ídící jednotky

* &as pro p!epnutí zdroj%, tedy&as od okam$iku výpadku nap"tí aktivního zdroje do okam$iku zapnutí zálohy, je sou&tem reak&ních&as% !ídící jednotky, st!ádání jisti&e a
p!ednastavených&as%v menu ZA

Uvedení do provozu:

Odzkou%ení funkce:

-
-

-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-

-

.

. '

. '

. '

Jisti" 1 zapnut

Jisti" 2 zapnut

Jisti" 1 zapnut

Zapnut jisti" 2

Zapnut jisti" 1
Rovnocenné zdroje

Zapnut jisti" 1

Oba zdroje OK

Zdroj 1 mimo / Zdroj 2 OK

Oba zdroje OK

T1 T2

T2 T1

T2

1 -* as, po který musí trvat chyba na zdroji, aby byla pova$ována za výpadek - nastaven na 0s
T2 -* as, po který musí být zát"$ bez nap"tí, tedy&as mezi p!epnutím jisti&%- nastaven na 0s
T3 -* as, po který musí být zdroj obnoven, aby byl pova$ován za dobrý - nastaven na 0s

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI pro jisti&e Modeion a Arion WL
UVEDENÍ DO PROVOZU, ZÁVADY A JEJICH ODSTRAN) NÍ
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WWW.OEZ.CZ

OEZ s. r. o.
) edivská 339
561 51 Letohrad
tel.:+420 465 672 111
fax:+420 465 672 151
e-mail: oez.cz@oez.com
www.oez.cz

DI* : CZ49810146
I* O: 49810146
Firma zapsaná v obch. Rejst!íku KS
V Hradci Králové, oddílC, vlo$ka 4649

TECHNICKÁ PODPORA
Modulární p!ístroje Minia
tel.: +420 465 672 190
e-mail: minia.cz@oez.com

Kompaktní jisti"e Modeion
a vzduchové jisti"e Arion

Pojistkové systémy Varius

P!ístroje pro spínání
a ovládání Conteo

Rozvodnice a rozvád#"ové
sk!ín#Distri

Modernizace rozvád#"$ - retrofity

Teorie ji%t#ní, spolupráce p!ístroj$,
program SICHR

CAD/CAE podpora

Propagace, katalogová dokumentace

tel.: +420 465 672 191
e-mail: arion.cz@oez.com

tel.: +420 465 672 192
e-mail: varius.cz@oez.com

tel.: +420 465 672 355
e-mail: conteo.cz@oez.com

tel.: +420 672 197
e-mail: distri.cz@oez.com

tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofity.cz@oez.com

tel.: +420 465 672 194
e-mail: sichr.cz@oez.com

tel.: +420 465 672 196
e-mail: cad.cz@oez.com

tel.: +420 465 672 195
e-mail: dokumentace.cz@oez.com

SERVISNÍ SLU- BY
Operativní servis
tel.: +420 465 672 313
e-mail: servis.cz@oez.com
Nep!etr$itá pohotovostní slu$ba
mobil: +420 602 432 786

Prevence poruch - asisten"ní slu&by,
diagnostika a údr&ba p!ístroj$

Retrofity

tel.: +420 465 672 369
e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com

tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofity@oez.cz

OBCHOD
Prodej a p!íjem objednávek
tel.: +420 465 672 379
e-mail: prodej.cz@oez.com
objednavky.cz@oez.com



Ve výrobku jsou pou"ity materiály s nízkým negativním dopadem na "ivotní prost#edí, které neobsahují zakázané
nebezpe$né látky dle ROHS


